
POWER PADs

Leistung: 
Die Power Pads reinigen dank eines Mikroabriebs po-
rentief und extrem schonend. Insbesondere auf mikro-
porösen Oberflächen übersteigt die Reinigungsleistung 
herkömmliche Verfahren (z.B. Mikrofaser Pads) deutlich. 

Anwendungsbereich: 
Besonders geeignet zur Intensiv- und Grundreinigung 
von mikroporösen, keramischen Belägen wie z.B. Fein-
steinzeug.

   Bestell-Nr.: 0709507      Power Pad MS Grundreinigungspad Ø 40,6 cm  
   Bestell-Nr.: 0709506      Power Pad MH Grundreinigungshandpad 25 x 11,5 cm  

Besondere Hinweise: 
Immer nur abschnittsweise arbeiten. Schmutzflotte nicht antrocknen lassen. 
Nach dem Reinigungsvorgang Fläche mit klarem Wasser nachspülen. Je nach 
Verschmutzung und Oberflächenstruktur können bis zum vollständigen Verschleiß 
mit einem Pad ca. 45m² gereinigt werden. Vorsicht: Herausstehende Teile, wie z.B. 
scharfe Eckfliesen, Türstopper etc., schädigen das Pad.
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Boden gut vornässen: 20% 
ultan DEEP CLEAN ceram 
(in Härtefällen plus 5% 
KARACHO/MULTITAN).

POWER PAD mit 
Reinigungsflotte vornässen.

Fläche mit langsam 
laufender Einscheiben-
maschine und unterlegtem 
POWER PAD MS abfahren.

(Randstücke mit POWER PAD 
MH nachbearbeiten)

Schmutzflotte mit Wasser-
sauger aufnehmen.


