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Produktbeschreibung JACKSON SAFETY* G35 Handschuhe - 24 cm, 
beidhändig tragbar / Weiß /XL
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Produktinformationen

Marke

Sortiment von Handschuhen zum Schutz der Hände gegen mechanische Risiken, ermöglichen ein sicheres Arbeiten und 
tragen zu Kosteneinsparungen bei.
Ideal: bieten Schutz der PSA-Kategorie 2 für anspruchsvolle Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe, ohne zu reißen; 
ausgezeichnetes Tastempfinden beim Umgang mit Kleinteilen. 
Lieferbar als: Paare handspezifischer Handschuhe in fünf Größen mit Farbkodierung, aufgerauter Polyurethanbeschichtung für 
gute Griffigkeit und nahtlos gestricktem Handrücken für gute Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort.

Verpackungsinhalt 10 Beutel  x 12 Paare  =  240 Handschuhe 

Inhalt

HauptschutzklasseJa Allgemeine Aufgabensilikonfrei

MaterialIndustrie SonstigesAnwendung

VelourisierungNein Ja - sonstigesschaumbeschichtet

EAN (VE)Sonstiges 05027375046667Beschichtung

WeißFarbe

Produktspezifikationen
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• Gehören zur PSA-Kategorie I 
(CE Einfach), 
Produktklassifikation laut EU-
Richtlinie 89/686/EWG

• silikonfrei • Ausgezeichnetes Tastempfinden

• JACKSON* SAFETY G40 gloves • In fünf Größen mit 
Farbkodierung erhältlich

• Anwendungen, die die 
Handhabung von Materialien 
erfordern

• Beidhändig tragbar

Merkmale

1 / 3



Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer 
Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie 
können sich auf unsere 
Sicherheitslösungen verlassen.

Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist 
abhängig von der Effektivität unserer 
Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen 
Ihre Produktivität zu steigern.

Technische Daten

CE MARK    Simple/Complex

The CE mark  is a mandatory 
conformance mark on many 
products placed on the single 
market in the European Economic 
Area (EEA). The CE mark certifies 
that a product has met EU consumer 
safety, health or environmental 
requirements. CE stands for 
conformity European, French for 
"European conformity". KCP by 
affixing the CE mark  declares that it 
meets EU safety, health and 
environmental requirements.

Zertifizierungen

ISO 9001

This gives the requirements for 
quality management systems, is now 
firmly established as the globally 
implemented standard for providing 
assurance about the ability to satisfy 
quality requirements and to enhance 
customer satisfaction in supplier-
customer relationships.

Internationale Standards und Zertifizierungen

Verpackungseinheit Nettogewicht (kg)VE 2.7

Abmessungen 
Verpackungseinheit (LxBxH) 
(cm)

Bruttogewicht (kg)27.9 x 27.9 x 20.3 3.56

Verpackungsmaterial 
Unterverpackung

Verpackungsmaterial 
Außenverpackung

Kunststoff Papier

Zolltarifnummer 61169300

Verpackungsdetails

Palettentyp LxBxH (m) VE pro Lage Lagen pro Palette VE pro Palette

E5 1.20 x 0.80 x 0.96 6 4 24

verwendbar mit folgenden Produkten

Art.-Nr. Produktbeschreibung
gleiches Produkt in unterschiedlicher Größe

38716    JACKSON SAFETY* G35 Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß /XS

38717    JACKSON SAFETY* G35 Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß /S

38718    JACKSON SAFETY* G35 Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß /M

38719    JACKSON SAFETY* G35 Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß /L
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Allgemeine Informationen

JACKSON SAFETY* stellt seit mehr als 75 Jahren Sicherheitslösungen zur Verfügung. Erworben von KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*im Jahr 2009, bietet 
JACKSON SAFETY* eine vollständige Palette von persönlicher Schutzausrüstung - einschließlich Schutzkleidung, Schutzbrillen, Gesichts-, Kopf-, Gehör- und 
Atemschutz - ebenso wie marktführende Schweißerschutzprodukte und die damit zusammenhängenden Anwendungen an.

Internetseiten www.kcprofessional.de Infofax Details infofax@kcc.com

Telefonnummer Customer 
Service

Für weitere Information kontaktieren Sie  bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten     
069 50985269
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