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 Camapren® Camapren® Camapren® 

 Chloropren Chloropren  Chloropren
     

 Stulpe, Stulpe, Stulpe,
 Profi lierung, Profi lierung, gerauht, 
 velourisiert velourisiert velourisiert

Länge in mm
Schichtstärke in mm

 300±10 300±10 400±15
 0,65±0,1 0,6±0,1 0,65±0,1

Farbe
Größe

 schwarz rot schwarz
 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11  8, 9, 10, 11

Einstufung  Kategorie III Kategorie III Kategorie III

Einsatzgebiete

Eigenschaften und Vorteile

> Arbeiten in Laborbereichen
> chemische Industrie
> Arbeiten in Galvanikbereichen
> Lebensmittelindusrie
> Automobilindustrie
> Getränkeindustrie

> sehr gutes Feingefühl 
> gute Griffigkeit bei fettigen und öli-

gen Teilen  
> hohe Flexibilität bei tiefen Tempera-

turen 
> hohe Elastizität 
> angenehmer Tragekomfort  

Camapren® Kategorie III
Irreversible Risiken

 Innenhandprofilierung (Rillen)
 Stretchrand
 ergonomische Passform
 Spezialchloropren

Artikel-Nr.
Name
Material

Variante

Besonderheiten
> frei von allergieauslösenden Stoffen wie z.B. 

Thiuramen und Mercaptobenzothiazol

> lackidifferent nach KCL-Hausnorm

> Baumwollvelourisierung

> Lebensmitteltauglichkeit durch 
RAL-Zulassung 

> 720, 722 Stretchrand

> 722 Zulassung nach EN 421  radioaktive Kon-
tamination
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