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Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den  
Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.  Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter  
Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden. 
 

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe 
our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description 
or promise certain properties. 

Hauptanwendungsbereiche: Zur Klarspülung von Gläsern in Gläserspülmaschinen der Gastronomie, in  
Restaurants, Imbissbetrieben, Gaststätten, auf Messen und anderen Veran- 
staltungen. 
 

Eigenschaften: neodisher GL ist ein spezieller Klarspüler für Gläserspülmaschinen. Er  
wird dem Nachspülwasser automatisch zugesetzt und sorgt für schnelle  
Trocknung der Gläser. neodisher GL erfüllt die besonderen Anforderungen  
an die Qualität von Gläsern: Die Gläser sind glänzend, frei von Fusseln und  
Fingerabdrücken. Sie sind sowohl im Geschmack wie im Geruch neutral. 
Bier bleibt schaumstabil, Sekt perlt, edle Weine entfalten ihr Bouquet. 
 
Bei schnellem Bierausschank empfiehlt sich jedoch eine kalte Nachspülung  
ohne Zusatz von Klarspüler, da die Abkühlzeiten nicht eingehalten werden  
können. 
 
Bei hartem oder salzreichem Wasser sowie bei hohen Ansprüchen an flek-  
kenfreies Aussehen der Gläser muss eine Aufbereitung des Wassers erfol-  
gen. Die Hersteller von Gläserspülmaschinen empfehlen entsprechende Zu-  
satzgeräte. Auch Form und Art der Gläser sowie die Gestaltung der Gläser-  
körbe beeinflussen das Spülergebnis. 
 

Anwendung und Dosierung: Dem Nachspülwasser wird über ein automatisches Dosiergerät 0,2 - 0,5 ml/l  
neodisher GL zudosiert. Es empfiehlt sich, bei Inbetriebnahme der Maschinen 
in Abhängigkeit auf die Wasserverhältnisse und die Temperaturen, die  
Dosierung des Klarspülers auf optimale Ergebnisse einzuregulieren. 
 
Nicht mit anderen Produkten mischen. 
 

Technische Daten: Spezifisches Gewicht (20 °C): 1,0 g/cm3 
pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,2 - 0,5 ml/l: 4,6 - 3,8 
Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 10 mPas 
 

Inhaltsstoffe: Inhaltsstoffe für Wasch- und Reinigungsmittel gemäß EG-Empfehlung  
89/542/EWG: 
5 - 15 % nichtionische Tenside 
außerdem Konservierungsmittel 
 

Lagerhinweise: Frostfrei lagern. 
 

Gefahrenhinweise und 
Sicherheitsratschläge: 

neodisher GL ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungsrichtlinie  
99/45/EG. 
 
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im  
Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung. 
 
Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-  
Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik  
„Service“ verfügbar. 
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