
N 30/1 KS Waterking
Leiser und kraftvoller Nass- /Trockensauger
mit 30 Liter Behältervolumen

Geräte und Zubehör
N 30/1 KS Waterking
Elektrowerkzeug-Muffe
Kombidüse 307 mm
Filterpatrone
Vliesfiltertüte (5 Stück)

109.001
101.025
109.084
109.058
101.020

Artikel Nr.

Steckdose für den Betrieb 
von beispielsweise
Einscheibenmaschinen.

Maximale Ergonomie: 
der Sauger kann inklusive
Zubehör bequem mit einer
Hand getragen werden.

4 Zubehörsteckplätze und
Sauggeschirr- Parkposition
an der Geräterückseite.

Eignung
Der ideale Sauger für Gebäudereiniger. Hervorragend für die 
Grundreinigung geeignet.

Der „Waterking“ ist der ideale Sauger in der 30 Liter-Klasse für den Gebäude-
reiniger. Extrem leistungsfähig (260 mbar Unterdruck bei 70 l/Sek. Luftförder-
menge), ermöglicht der „Waterking“ in Verbindung mit den 360 mm breiten
Bodendüsen eine hervorragende Flächenleistung. Die mechanische
Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Belag.
Durch die integrierte Blasfunktion können Filter ausgeblasen, Werkbänke 
abgeblasen oder Flächen trockengeblasen werden. Das optimale Handling mit
Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des
Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen den Sauger fit für den professionel-
len Einsatz. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen
Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.

Merkmale
- Hervorragende Wasser-/Schmutzaufnahme
- Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- Zuverlässige Schwimmerabschaltung auch bei Schaumbildung
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Robustes Fahrwerk mit 50 mm Lenkrollen und grossen Bockrädern
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- In Verbindung mit der Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte
ideal auch zum Trockensaugen einsetzbar

- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte

Grundausstattung
- 2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohre, 2,5 m Saugschlauch komplett
- 7,5 m Gerätekabel
- Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte
- Zykloneinsatz
- Fugendüse und Möbelpinsel
- Trockenboden- und Nassbodendüse, je 360 mm

Zum Patent angemeldetes 
Wasser-Abscheidesystem:
Durch den Drall am Einlaßstutzen wird der
Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden.
Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwen-
dig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung
reagiert selbst bei extremer Schaumbildung.
Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konse-
quente Trennung von Kühl- und Prozessluft.  

Technische Daten N 30/1 KS Waterking

Netzspannung
Leistung
Steckdose
Schalldruckpegel
Max. Unterdruck
Behältermaterial
Behältervolumen
Länge Netzkabel
Saugschlauchlänge
Gerätegewicht
Abmessungen

230 V / 50 Hz
1300 W
Max. 1500 W
70 db(A)
260 mbar
Kunststoff
30 Liter (brutto)
7,5 m
2,5 m
7,8 kg
46 x 38 x 59 cm (L x B x H)

Der N 30/1 KS kann auch mit
Feinstaub-Patronenfilter und
Vliesfiltertüte betrieben wer-
den. Sie sorgen für einen 
hohen Filtrationsgrad beim
Trockensaugen. Patronenfilter
und Vliesfiltertüte verfügen
bereits über Staubklasse M.
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